D Light Wave

D LIGHT

Dispositivo a Luce Pulsata
per Epilazione e
Fotoringiovanimento

MANUALE UTENTE

Leggere attentamente questo manuale
prima di utilizzare il sistema di epilazione IPL.

Modalita di funzionamento e utilizzo

eRegolazione dei livelli di energia

eIntensita del raffreddamento ghiacciato

eFlash Intelligente

allontanare la finestra emettitrice dalla pelle e attendere che appaia l'icona #

e che puo essere erogato.

eInfinito (Infinite)

Questa modalita offre 10 livelli di regolazione della potenza consentendo di
regolare finemente il trattamento di epilazione in base al fototipo da trattare e
alla tolleranza individuale.

eFlash Veloce (Quick Flash)

In questa modalita, la velocita di ripetizione del flash € maggiore rispetto alle
altre modalita ed & la piu rapida per I'epilazione di tutto il corpo.

eParti del Corpo (Body Parts) 3
In questa modalita I'epilazione & piu intelligente. Bastera i
selezionare dal menu l'area da trattare e D Light Wave si
configurera automaticamente con le impostazioni pit adatte alla zona. '

ePeli Profondi (Deeply Hair)

Questa modalita € adatta a trattare i peli piti spessi e resistenti
con radici profonde.

eFotoringiovanimento (Skin Rejuvenation)

Questa modalita utilizza una lunghezza d'onda unica per penetrare nella pelle
e interagire con i fibroblasti per stimolare la produzione di nuovo collagene per
ridurre le rughe del viso, migliorare la texture e il colorito generale della pelle.

In ogni modalita di depilazione, € possibile regolare il livello di energia in base
alla sensazione della pelle. Piu grande ¢ il valore, piu alta & I'energia.

E possibile regolare il livello di energia tramite i pulsanti laterali < p

in base all'area della pelle o alla sensibilita della pelle.

Nella modalita di depilazione, I'icona ¥ rappresenta il livello di raffredda-
mento ghiacciato visualizzato sullo schermo, che pud essere regolato con 3
diverse intensita utilizzando il pulsante laterale. Quando l'icona scompare,
significa che la funzione di raffreddamento ghiacciato € disattivata.

Modalita di depilazione delle parti del corpo, dopo ogni flash € necessario

nell'angolo superiore destro dello schermo. L'icona indica che il flash € pronto

Si prega di leggere il manuale d'uso
prima di utilizzare il prodotto.

Grazie per aver acquistato il dispositivo
a Luce Pulsata Intensa D Light Wave.
Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso prima di utilizzare
I'apparecchio e di conservarlo per riferimenti futuri.
Le immagini del manuale sono solo di riferimento, per i dettagli si prega di
fare riferimento al prodotto reale.
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Consigli per 'uso

Il calore del flash sara diverso per ogni livello di energia. La sensazione di
calore nel livello alto & piu evidente rispetto al livello basso. Il livello alto ha
un'energia pit forte e un migliore effetto di rimozione dei peli.

Livello di
energia

L'emissione ripetuta di flash sull'area da trattare accumula calore. Si
Effetto consiglia mantenere la testina in acciaio a contatto con la pelle per
ghiaccio raffreddare I'area trattata dopo I'epilazione per circa 30 secondi, quindi
procedere con la successiva area da trattare. Se la pelle si surriscalda,
sospendere il trattamento per 10 secondi per far raffreddare la testina.

La finestra del flash deve essere vicina alla pelle, in modo da garantire la
Contatto penetrazione nella radice del follicolo pilifero che cosi assorbe pit energia
con pelle ottenendo un migliore effetto di rimozione dei peli. Inoltre, il pannello
ghiacciato puo pre-raffreddare I'epidermide, riducendo il calore e
proteggendo meglio la pelle.

D Light Wave adotta la tecnologia di raffreddamento a luce soffusa. Non &
Non usare necessario applicare il gel prima del trattamento. Il gel e il liquido
nessun gel rimanente penetrerebbero all'interno dell'apparecchio, causandone il
malfunzionamento.

Precauzioni

ePatch Test

a Per il primo utilizzo, selezionare una piccola area cutanea
non esposta per testare la sensibilita della pelle secondo i
seguenti passaggi.

@ Testare il flash sull'area cutanea secondo le modalita d'uso
i e le precauzioni.

Q Dopo 30 minuti dal test cutaneo, controllare la
i reazione della pelle.

@ Se non si riscontrano anomalie nel sito del test, & possibile
continuare a utilizzarlo.

eDopo il trattamento

Nelle 6 ore successive all’epilazione, evitare di fare la doccia e applicare una crema
specifica come D Light Post IPL Treatment Cream.

Non utilizzare profumi, maschere e cosmetici contenenti microsfere dopo
I'epilazione.

Evitare I'esposizione al sole nelle 24 ore successive all’epilazione.

Si prega di non effettuare il trattamento dopo aver preso il sole poiché causerebbe
arrossamenti della pelle, gonfiori, infiammazioni, ecc.

Durante il ciclo di trattamenti, non esporsi al sole. E consigliabile applicare una
crema SPF 50 sulle zone esposte al sole specialmente nei mesi estivi.

Non & consentito sottoporsi all'abbronzatura artificiale e a lampade abbronzanti
durante il ciclo di trattamenti.

Se stai pianificando di sottoporti a un intervento di chirurgia plastica dopo i
trattamenti (solo per I'area trattata), consultare il proprio medico.

In caso di altri disturbi, consultare un medico.

-08 -

Precauzioni di sicurezza

Prestare attenzione

Assicurarsi di assemblare e utilizzare il prodotto in conformita
con il presente manuale d'uso.

Leggere attentamente questo manuale e conservarlo per il
futuro.

In caso di domande durante I'uso, contattare il servizio clienti.

® Attenzione: Indica che un utilizzo errato pud essere pericoloso.

A Pericolo: indica che un utilizzo errato pud causare
lesioni personali.

o Avviso: Indica che un utilizzo non corretto pu6 causare
danni a persone o danni materiali.

® Attenzione

O Attenzione: Non utilizzare questo prodotto in prossimita di vasche da bagno, docce,
lavabi o altri contenitori con acqua. Conservare il prodotto e I'adattatore di corrente in
un luogo asciutto e privo di umidita.

O Se il prodotto € danneggiato, non toccare le parti interne per evitare elettrocuzioni

© Non inserire oggetti nel prodotto e non posizionarlo in modo casuale.

© Non utilizzare il prodotto in prossimita degli occhi (anche se si indossano occhiali
protettivi). Se si utilizza il intorno agli occhi esiste un concreto rischio di
lesioni oculari.

® Indossare sempre occhiali protettivi specifici per Luce Pulsata durante I'uso.

© Quando si rimuovono i peli sulla schiena, si raccomanda di chiedere I'assistenza
di un’altra persona per evitare pericoli.

© Per evitare che i peli troppo lunghi assorbano il calore sulla superficie della pelle,
causando arrossamenti, bruciature e cattivi odori si prega di radere a zero I'area da
trattare prima di utilizzare la luce pulsata.

© Assicurarsi che I'area di epilazione sia asciutta e pulita per evitare che
il prodotto eroghi flash accidentalmente o non eroghi il flash.

© Utilizzare livelli di energia diversi per le varie parti del corpo
in base alle proprie esigenze.

O© Se l'adattatore & danneggiato, deve essere sostituito da un
professionista del reparto riparazioni D Light.

© Prestare attenzione per evitare che i bambini al di sotto dei 14 anni
entrino in contatto con il dispositivo e non avvicinatevi ai bambini di eta
inferiore ai 14 anni quando utilizzate il dispositivo.

AAvvertenze

4 Non utilizzare I'antitraspirante subito dopo I'epilazione sotto le ascelle.

& Pulire regolarmente lo sporco della finestra del flash per evitare ustioni
e guasti alla macchina durante I'uso.

4 Non posizionare la finestra flash vicino a oggetti faciimente smagnetizzabili,
per evitare malfunzionamenti e danni alla macchina.

& Non utilizzare il dispositivo quando il foro di ventilazione & ostruito,
in modo da evitare fumi e incendi dalla macchina.

4 Non puntare la finestra del flash verso un oggetto nero, il colore nero assorbe molta
energia luminosa e gli oggetti neri possono incendiarsi.

& Non irradiare abiti, capelli e altri oggetti per evitare bruciature e danni.
& Non utilizzare il dispositivo su animali domestici per evitare lesioni.
& Non utilizzare il prodotto in prossimita degli occhi per evitare lesioni oculari.

4 Dopo I'uso, pulire accuratamente la finestra flash dell'applicatore per evitare
che la macchina si deteriori creando malfunzionamenti e situazioni di pericolo.

4 Non utilizzare il dispositivo in prossimita di bambini. Il dispositivo emette
una luce forte, che puo essere pericolosa per gli occhi.
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Ciclo di epilazione

La crescita dei peli & ciclica. L'epilazione a Luce Pulsata & efficace solo per i peli
che si trovano in uno stadio specifico detto Anagen, ma non tutti i peli si trovano
nello stesso stadio in un determinato momento. Pertanto, per garantire ['effetto
dell’epilazione, si consiglia di seguire il ciclo di trattamenti come segue.

Mese1e2 | | Mese 3
[ Una volta ogni
due settimane

Dopo il 3°mese
Pianificare in base

i Una volta a settimana be
: alle necessita

Nota: regolare il livello di energia e la frequenza di utilizzo in base allo spessore o
alla resistenza dei peli.

Possibili effetti collaterali

Possibile Effetto
collaterale

Questo & normale per le
persone con pelle raffreddamento ghiacciato a
sensibile che fanno il contatto con la pelle e
trattamento di epilazione. | applicare D Light Crema Post !
Trattamento. !

! Valutazione del Problema

Leggero dolore Tenere la testina con

dell'area
trattata.

Possono verificarsi Questopud essere | appassare il livello di energia |
lievi arrossamentie | causato daun'eccessiva | g |3 frequenza del flash e non |
prurito, che : energia del flash, un grattare la zona trattata. |

fenomeno comune
nell'epilazione IPL.

i scompaiono in pochi
; minuti.

llrossore della pelle ©  Puo essere un'irritazione
non scompare dopo | causata dal rasoio oppure la
: poco tempo, madura |  pelle & sensibile alla luce.
: piu di 24 ore.

Interrompere
immediatamente l'uso e
consultare un medico.

Cio puo verificarsi se i peli

Dolore : ! > Interrompere
! non sono stati rasati o se la f ;. "
i i : N immediatamente l'uso e
i Insopportabile finestra del flash & stata consultare un medico
i durante o dopo l'uso. danneggiata. E

Puo verificarsi se si espone la

Ly Cambl_a(rjn?ntll i pelle prima di utilizzare il | Interrompere
i empodra“\el ‘ﬁ COloT® 4 dispositivo o se ci siabbronza | immediatamente I'uso e
h‘? a pel ? ! naturalmente, percuila ! consultare un medico.
(scl |a_r|mert1 00 i melanina della pelle si deposita :
scurimento). : o si riduce. |

Tempi di trattamento medi

* Il seguente & il valore medio del test campione.
Il valore effettivo & determinato dalle circostanze individuali.

Baffetti 60 sec Ascelle 4 min

& Scegliere il livello di energia in base alle condizioni della pelle. Per il primo utilizzo,
utilizzare il primo livello (o un livello basso).

A E normale che la pelle sia leggermente calda e arrossata dopo I'uso.

4 |l prodotto non pud rimanere incustodito quando & acceso. Si prega di spegnerlo e
riporlo in tempo dopo I'uso.

4 Pulire la pelle prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che non vi siano residui di
peli sulla superficie della pelle e che sia asciutta.

4 Se a differenza di temperatura dell'ambiente operativo supera i 20 °C (da un ambiente
a bassa temperatura a uno ad alta temperatura o viceversa), spegnere il dispositivo e
lasciarlo riposare per circa 2 ore prima di utilizzarlo.

& Non utilizzare in prossimita di materiali infiammabili ed esplosivi, che potrebbero
causare incendi, scosse elettriche e altri rischi.

& La temperatura ambiente per il funzionamento di questo prodotto € compresa tra
0-45°C, si prega di verificare la temperatura ambiente prima dell'uso.

4 Evitare i raggi ultravioletti diretti nelle 24 ore successive all’epilazione.

4 Non collocare il prodotto al sole o esporlo a lungo alla luce ultravioletta per non
danneggiarlo seriamente.

& Se la ventola incorporata non funziona (non si sente alcun ronzio dopo
I'accensione), non utilizzare I'apparecchio per evitare malfunzionamenti come fumo o
incendio.

OAvvisi
eControindicazioni

O |l dispositivo non deve essere utilizzato da chi & in gravidanza, in fase mestruale, in
fase di allattamento, con cicatrici, diabete, pelle fragile e pelle sensibile alla luce.

0|l dispositivo non deve essere utilizzato da persone affette da gravi patologie
cardiache, ipertensione moderata o grave, tumori maligni, follicolite, malattie infettive
della pelle, pelle ustionata e disturbi anticoagulanti.

0|l dispositivo non deve essere utilizzato da chi soffre di anomalie del metabolismo del
collagene, tra cui cicatrici e scarsa guarigione delle ferite.

OLe persone affette da malattie vascolari, come vene varicose e vasodilatatrici, sono
pregate di non utilizzare questo prodotto.

O Non utilizzare questo prodotto se la pelle & sensibile alla luce e soggetta a eruzioni
cutanee o allergie.

O Se |'area irradiata € infetta, non utilizzare la luce pulsata.

© Non utilizzare il dispositivo se si soffre di malattie che sopprimono la risposta
immunitaria (HIV/AIDS, il lupus eritematoso, la porfiria, ecc.)

0 Questo dispositivo non & adatto a chi soffre di malattie emorragiche e a chi fa uso di
isotretinoina, acido fruttico (AHA), acido salicilico (BHA) o azalea.

©Questo dispositivo non & adatto a persone che negli ultimi 30 giorni hanno usato
creme depilatorie e a persone che hanno utilizzato prodotti sbiancanti per la pelle o
cosmetici contenenti vitamina A entro il breve periodo.

©Non utilizzare contemporaneamente prodotti a base di oli essenziali. Assicurarsi che
la pelle dell'area di epilazione sia pulita e asciutta e che non vengano utilizzate
lozioni, lubrificanti o altri cosmetici.

OSe la superficie della pelle non & pulita e asciutta, puo influire sull'esperienza d'uso del
prodotto e puod persino danneggiarlo.

Ol dispositivo non e adatto durante il periodo di assunzione di aspirina, di farmaci
immunosoppressori, assunzione di isotretinoina e altri farmaci. Il dispositivo non &
adatto per coloro che hanno recentemente utilizzato farmaci sensibili alla luce (come
tetraciclina e sulfamidici, ecc.).

ePrecauzioni per I'uso del prodotto

* il seguente contenuto € solo di riferimento. Se non si & sicuri di poter utilizzare
questo prodotto, si consiglia di consultare un medico.

. Non utilizzare questo prodotto sulla pelle naturalmente nera.

. Non esporsi al sole prima dell'epilazione.

. Quando si usa per la prima volta, usare un basso livello di energia.

. Durante I'uso indossare occhiali protettivi specifici per luce pulsata.

. E vietato utilizzare il dispositivo in un ambiente buio.

. Non colpire o scuotere violentemente il dispositivo.

. Prima dell'epilazione, radere i peli superflui (non utilizzare creme depilatorie).
. Posizionare la finestra del flash a contatto con la pelle durante il trattamento.
. Non utilizzarlo sotto la luce diretta del sole, puo causare il malfunzionamento.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.Non scollegare la spina direttamente senza spegnere prima la macchina per evitare danni.
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Informazioni di base

Specifiche tecniche

Nome del Prodotto: D Light Wave

Funzioni: Epilazione e
Fotoringiovanimento

| SKU: DLW | Erogazione dei flash: manuale
: i e slide (scorrimento)

Livelli di energia: regolabile
da1a10

Fluenza Luminosa: 3-28J/3-24J

Impulsi a disposizione: >600.000
Potenza: 48W

Peso: 419.8g/450g Area Spot: 4.5cm?
Dimensioni: 222*62*55mm : Lunghezza d’onda: 510-1100nm

Garanzia: 2 anni

Stoccaggio e trasporto Condizioni operative

i Temperatura di stoccaggio: -10~60 °C | Temperatura di esercizio: 0-45 °C

Umidita: 5% ~ 90% RH Umidita: 10% ~ 90%RH

Pressione dell'aria: 50 ~ 106 kPa Pressione dell'aria 86 ~ 106kPa

Controllare se il

Impossibile Il cavo dell'alimentatore cavo di alimentazione &
accendere la non ¢é collegato collegato o ricollegarlo
macchina. correttamente oppure Alla macchina.

c’e un problema con

la presa elettrica. Controllare che la presa

della corrente funzioni.

A. Controllare che la
finestra flash aderisca
bene alla pelle,

Non vengono B. Controllare se la
emessi flash i pelle o I'applicatore
quando € a ! presenta residui
contatto conla | di creme o cometici.
pelle.

A. Migliorare il contatto della
finestra flash con la pelle.

B. Se il supporto &
imbrattato, il dispositivo
potrebbe essere
danneggiato. E necessario
C. Controllare se la contattare il servizio clienti.
temperatura della
finestra del flash

e del dispositivo & elevata. C. Attendere che ildispositivoi

si raffreddi.

Il dispositivo
potrebbe essere restato
in funzione per troppo

Spegnere il dispositivo
e attendere 10 minuti
prima di avviarlo

La dispositivo si
scalda troppo.

tempo. nuovamente
Durante Ly ”.” Ca'°.felgef?8fat° R Radere i peli prima
I'epilazionesi | 92 enebrgla UmanSElpUO dei effettuare il
avverte un odore C?rl On'fz?"e I peli trattamento di
particolare. Speciaimente in presenza epilazione.

di peli troppo lunghi.

eParti del corpo e colori della pelle e dei peli vietati

OAllinterno della bocca,
parti intime e mucose

©Zona operata chirurgicamente
®Occhi e contorno occhi

© Sopracciglia, cuoio capelluto e orecchie

© Capezzolo, areola, pomo d'Adamo
©Acne, voglie, nei
STatuaggi e body painting

Colori di (oo T | | | |
pelle adatti - pelo adatti o - o

Descrizione del Prodotto

eIntroduzione

® Vene varicose, angiomi, ombelico.

Il sistema di depilazione D Light Wave combina la Luce Pulsata
Intensa (IPL) e la tecnologia di raffreddamento a camera chiusa
per colpire i follicoli piliferi in maniera selettiva senza danneggiare
i tessuti circostanti e ottenere cosi un effetto di epilazione
permanente, o semi-permanente, a lunga durata. L'epilazione e
sincronizzata con il raffreddamento ghiacciato che circonda I'area
flash a 360° per rendere il trattamento confortevole e indolore.

Questo prodotto & dotato di una lampada integrata di lunga durata
che non deve essere sostituita ed & adatta a piu aree di
trattamento (come viso, labbra, ascelle, linea del bikini, braccia,
gambe, ecc.) Non ci sono costi aggiuntivi per I'acquisto di lampade
si ricambio. Inoltre, & dotata di un sistema di filtraggio completo,
ingrado di filtrare bene le lunghezze d’onda della luce che
potrebbero risultare nocive come i raggi UV.

eContenuto della confezione

-

Apparato Alimentatore Sacca per Manuale
D Light Wave macchina e
accessori

Per acquistare accessori come creme
post-trattamento, occhiali protettivi certificati,
protezioni per i nei, igienizzanti e altro
ancora, visitate il nostro eCommerce.

https://shop.dlight-ipl.com
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Servizio post vendita

Questo capitolo illustra i problemi che si possono incontrare
durante I'uso di questo prodotto. Se non si riesce a risolvere il
problema, contattare il centro di assistenza clienti.

Se si verifica una situazione anomala o il guasto non pud
essere risolto, contattare tempestivamente il servizio clienti
post-vendita.

Conservare correttamente la scheda di garanzia e la prova
d'acquisto, oppure la conferma d'ordine rilasciata
dall'e-Commerce per gli acquisti online.

Manutenzione

Questo prodotto non richiede una manutenzione particolare, ma
€ necessario mantenerlo pulito, soprattutto la finestra flash e
I'area di rilevamento della pelle. Per la pulizia e la

manutenzione, fare riferimento alle indicazioni riportate di seguito.

Tenere il dispositivo e I'adattatore puliti e asciutti. In presenza di umidita, non
utilizzare il dispositivo e I'adattatore.

Conservare il dispositivo in un ambiente asciutto e privo di polvere a una
temperatura compresa tra -10 e 60°C. Dopo I'uso, riporre il dispositivo nella
scatola di imballaggio o in un contenitore pulito.

Per evitare la diminuzione dell’efficacia del prodotto e garantire le migliori
performance nel tempo, pulire la macchina prima e dopo ogni trattamento.

Prima di iniziare la pulizia, spegnere la macchina e scollegare I'alimentazione.

Per pulire la finestra del flash, utilizzare un panno morbido, pulito e asciutto,
oppure un prodotto specifico come D Light Zero.

Non pulire il prodotto e gli accessori con acqua corrente.

Non usare solventi, detergenti agressivi o prodotti abrasivi per
pulire la macchina e i suoi accessori.

P ® K

Quando si smaltisce il prodotto, si prega di non gettarlo insieme ai rifiuti domestici.
Per la tutela dell'ambiente, il prodotto deve essere consegnato al centro di riciclaggio
designato.

Servizio di garanzia

Ci auguriamo che questo prodotto possa soddisfare le
vostre esigenze. Se avete qualche problema, vi
preghiamo di contattarci immediatamente.
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e & e o

eGuida lllustrata

(< ) Area effetto

Finestra Flash

Display a colori /7\ ...ghiacgio -

Regolazione

effetto ghiaccio » O ON/OFF

"""""""""""" Prese d'aria 4 Avanti
Pulsante sparo - o

N\

Presa di alimentazione

Preparazione prima dell’epilazione

Attenzione: Seguire i passaggi per completare
I'operazione di epilazione. Dopo aver completato la fase
precedente, passare alla fase successiva.

@ Pulire la pelle

Assicurarsi che non vi siano residui di peli sulla
superficie della pelle e che questa sia
completamente asciutta e priva di sostanze oleose e
macchie.

* Rimuovere profumo, lozioni, creme per il corpo, protezione
solare o altri residui sulla pelle.

® Pulire I'apparecchio

Assicurarsi che la finestra del flash sia priva di
sporco, peli, ecc. e che non presenti danni o
anomalie. In caso di sporcizia, assicurarsi di pulirla.

* Una buona pulizia pud evitare la rottura del prodotto, il
deterioramento e problemi della pelle.

> @ || primo trattamento di epilazione
p)\\/ La prima volta che si utilizza I'apparecchio,
Co effettuare il patch test come descritto a pag.8 di
\J questo manuale.
L jl * 30 minuti dopo il completamento del test, controllare le
Li;%\\‘/"i condizioni della pelle, se compaiono (prurito, arrossamento,

vesciche), ecc. In caso di anomalie, interrompere il test.
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eCondizioni della garanzia

4% |l periodo di garanzia di questo prodotto & di 2 anni.

#% Copertura della garanzia: L'epilatore e I'alimentatore sono forniti con gli
accessori. Il periodo di garanzia € di 2 anni dalla data di acquisto.

“%& Se durante il periodo della garanzia il dispositivo presenta guasti dovuti a
problemi di qualita o difetti di fabbricazione, offriamo servizi di riparazione o
sostituzione gratuiti.

4% In caso di assistenza, esibire il certificato di garanzia. La data di garanzia di
questo prodotto si basa sulla data di acquisto come data di inizio.

e| seguenti casi non sono coperti da garanzia.

@ Danni ai prodotti causati da eventi imprevedibili come incendi, terremoti e
alluvioni.

@ Guasto del prodotto e danni causati da altre condizioni anomale, come ad
esempio atti vandalici intenzionali.

@ Smontaggio forzato non autorizzato della macchina o danni alla macchina
causati da uno stoccaggio improprio (come infiltrazioni di liquidi sconosciuti,
ecc.).

La mancata osservanza delle istruzioni per I'uso o I'uso improprio possono
causare danni al prodotto o autodanneggiamento.
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Fasi di utilizzo

® Rasare prima i peli

E | peli sull'area da trattare con la luce pulsata

H devono essere stati preventivamente rasati a zero
—_= con una lametta o con un trimmer per capelli.
—

VLl * Non usare la lametta a secco perché potrebbe creare graffi o

irritazioni che sono controindicati per I'utilizzo della
Luce Pulsata Intensa.

® Alimentazione > Accensione

Collegare il cavo di alimentazione e la macchina si
accendera automaticamente.

® Scegliere la modalita epilazione

Nella pagina del menu principale, premere il pulsante
Infinte Quick flash laterale €4 » per selezionare liberamente la
modalita di epilazione preferita. desiderata.

* In ogni modalita di epilazione, premere il pulsante laterale

per attivare/disattivare la modalita di raffreddamento
ghiacciato o regolarne il livello. 3«

® Erogazione Manuale / Automatica

Per impostazione predefinita, la macchina si trova in
modalita flash manuale. Tenere premuto il pulsante
del flash per 3-5 secondi per passare alla modalita
flash automatico. Quando licona p] viene
visualizzata sullo schermo, significa che il passaggio
al flash automatico & avvenuto con successo.

0 Attenzione: Indossare sempre occhiali protettivi specifici per
Luce Pulsata Intensa quando si effettuano i trattamenti.

@ Iniziare I'epilazione

Assicurarsi che la finestra del flash sia a diretto contatto con
la pelle in posizione verticale. In base alla richiesta sullo
schermo, premere il pulsante del flash e ripetere 1-2 volte
per ogni area.

Nota: in modalita flash automatico, I'apparecchio emette
automaticamente i flash quando la testina tocca la pelle.

Per I'epilazione di piccole aree, come ascelle e labbra, si consiglia di utilizzare la
modalita manuale. Per 'epilazione di aree estese come braccia, gambe, ecc. si
consiglia di utilizzare la modalita automatica. Quando I'apparecchio eroga il flash, le
due aree trattate devono sovrapporsi in una certa misura. Ripetere questo passaggio
(come mostrato nella figura A-B) rilasciando 1 o 2 flash sull'area da trattare.

Area di sovrapposizione

Area di sovrapposizione

A >>>>>> B
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Periodo
; di garanzia

Nome Numero di

Cliente: Telefono:

Note: Numero d’ordine
ID:

Indirizzo

cliente:

* Per potervi servire al meglio, vi preghiamo di
compilare le informazioni sopra riportate.

RECAPITI ASSISTENZA

SMA sl
Via Lago di Bolsena 14,
36015, Schio (VI), Italy.

tel. 0445 1740014
eMail. support@dlight-ipl.com

CE ros FC

MADE IN PRC
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